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ESPAÑOL

Maderas y metales nobles junto a suaves textiles y espumas. Versatilidad y belleza para lo personal y lo profesional. Un abrazo 
irresistible para los sentidos.

MATERIALES
- Asiento en tablero contrachapado en roble o nogal o tapizado sobre tablero contrachapado revestido de poliuretano ignífugo 
(según normativa inglesa).
- Respaldo en tablero contrachapado en roble o nogal o HPL de aluminio anodizado o tapizado sobre tablero contrachapado 
revestido de poliuretano ignífugo (según normativa inglesa).
- Patas de madera maciza de roble o nogal.
- Patas metálicas lacadas y satinadas.
- Patas metálicas 4 puntas con sistema revolving lacadas y satinadas.
- Tacos de plástico o fieltro.

ENGLISH

High-end woods and metals together with soft textiles and padding.Versatility and beauty for personal and professional lives. An 
irresistibly sumptuous sensory experience.

MATERIALS
- Seat made of oak or walnut plywood board or upholstered plywood board covered with fire-resistant polyurethane (according to 
British regulation).
- Back made of oak or walnut plywood board or aluminium HPL or upholstered plywood board covered with fire-resistant 
polyurethane (according to British regulation).
- Legs made of solid oak or walnut wood.
- Lacquered and satin-finished metallic legs.
- Four-pointed lacquered and satin-finished metallic legs with revolving system.
- Plastic or felt tips.

FRANÇAIS

Bois et métaux nobles à côté de textiles et mousses douces. Versatilité et beauté pour le personnel et le professionnel. Une 
étreinte irrésistible pour les sens.

MATÉRIAUX
- Siège en panneau de contreplaqué en chêne ou noyer ou tapissé sur panneau de contreplaqué revêtu de polyuréthane ignifuge 
(selon réglementation anglaise).
- Dossier en panneau de contreplaqué en chêne ou noyer ou HPL d’aluminium anodisé ou tapissé sur panneau de contreplaqué 
revêtu de polyuréthane ignifuge. (selon réglementation anglaise)
- Pieds en bois massif de chêne ou de noyer.
- Pieds métalliques laqués et satinés.
- Pieds métalliques 4 points avec ou sans système revolving laqués et satinés.
- Chevilles de plastique ou de feutre.

H U G

DEUTSCH

Holz und Edelmetalle sowie weiche Textilien und Schäume. Vielseitigkeit und Schönheit für das Persönliche und das Berufliche. 
Eine unwiderstehliche Umarmung für die Sinne.

MATERIALIEN
- Sitz aus Eichen- oder Nussbaumsperrholz oder gepolstert auf mit feuerfestem Polyurethan beschichtetem Sperrholz (nach 
englischer Norm).
- Rückenlehne aus Eichen- oder Nussbaumsperrholz oder HPL aus eloxiertem Aluminium oder gepolstert auf mit feuerfestem 
Polyurethan beschichtetem Sperrholz (nach englischer Norm).
- Beine aus massiver Eiche oder Nussbaum.
- Metallische Beine lackiert und satiniert.
- 4-Punkt-Metallbeine mit oder ohne Drehsystem, lackiert und satiniert.
- Kunststoff- oder Filzblöcke.

ITALIANO

Legni e metalli nobili insieme a morbide linee e schiume. Versatilitá e bellezza per uso personale e professionale. Un abbraccio 
irresistibile per i sensi.

MATERIALI
- Seduta di panello impiallacciato di rovere o noce o tappezzato su panello rivestito in poliuretano ignifugo (secondo la normativa 
inglese),
- Schienale di pannello impiallacciato di rovere o noce o HPL di alluminio anodizzato o tappezzato su pannello impiallacciato 
rivestito di poliuretano ignifugo (secondo la normativa inglese),
- Piedi di legno metallici laccati e satinati.
- Piedi metallici 4 punte con o senza sistema revolving laccati e satinati.
- Tasselli di plastica o di feltro.



HUG

UPHOLSTERED HUG. HUG TAPIZADA

HUG FENIX

HUG OFFICE. HUG OFICINA 

UPHOLSTERED HUG OFFICE. HUG TAPIZADA OFICINA

HUG OFFICE FENIX. HUG OFICINA FENIX

61 cm

47 cm

60 cm

82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

76-83 cm 82-89 cm

FENIX GOLD
FENIX ORO

BACKREST. RESPALDO

FINISHES. ACABADOS

B D

SUPER-MATT OAK
ROBLE SUPER MATE

SUPER-MATT WALNUT
NOGAL SUPER MATE

EBONY STAINED 
OAK 
ROBLE TEÑIDO 
ÉBANO

DARK GREY STAINED
OAK
ROBLE TEÑIDO GRIS 
OSCURO

WHITENED OAK
ROBLE BLANQUEADO

WALNUT STAINED OAK
ROBLE TEÑIDO 
NOGAL

A C

DARK STAINED 
WALNUT 
NOGAL TEÑIDO 
OSCURO

WALNUT STAINED 
WALNUT
NOGAL TEÑIDO 
NOGAL

SEAT AND BACK. ASIENTO Y RESPALDO

GOLD EPOXI
ORO EPOXI

BLACK
NEGRO

LEGS. PATAS

BRONZE 
BRONCE

H U G 1 0 1  /  H U G 2 0 1  /  H U G 3 0 1 H U G 1 0 4  /  H U G 2 0 4  /  H U G 3 0 4 H U G 1 03  /  H U G 2 03  /  H U G 3 03 H U G 1 0 5  /  H U G 2 0 5  /  H U G 3 0 5

H U G 1 0 6  /  H U G 2 0 6  /  H U G 3 0 6 H U G 1 07  /  H U G 2 07  /  H U G 3 07

The frame is only availble in black epoxy. Patas solo en negro epoxy

G2*: Linterno Rubens Col. Crevin Matiss. 
            Kvadrat Messenger. Textaafoam Seven. Spradling Valencia.
G3*: Kvadrat Remix. Kvadrat Field.
G4*: Kvadrat Savanna.
G5*: Kvadrat Steelcut. Leather.



T E X T I L E S  G 2 

COL 05

COL 07COL 10

COL 02 COL 12

COL 15

COL 01

L’INTERNO - RUBENS

CHARACTERISTICS

Comp. 65%AC 35%PL

Width (cm): 138/140

Weight (gr/ml): 750

Abrasion resistance: 27.000 rubs

Pilling resistance: 4

Shrinkage water 30°C (warp): 1,0%

Shrinkage water 30°C (weft): 1,0%

Shrinkage dry (warp): 1,0%

Shrinkage dry (weft): 1,0%

Lightfastness: 5

CARACTERÍSTICAS

Comp. 65%AC 35%PL

Ancho (cm): 138/140

Peso (gr/ml): 750

Resistencia a la abrasión: 27.000 ciclos

Resistencia al pilling: 4

Contracción en agua a 30°C (urdimbre): 1,0%

Contracción en agua a 30°C (trama): 1,0%

Contracción en seco (urdimbre): 1,0%

Contracción en seco (trama): 1,0%

Resistencia a la luz: 5

COL 3

MATISS 53

MATISS 22MATISS 60

MATISS 54 MATISS 05

MATISS 52

MATISS 45

MATISS 07MATISS 95

CREVIN

CARACTERÍSTICAS

Comp. 55%PES 20%CV 15%CO 10%LLI

Ancho (cm): 140

Peso (gr/ml): 770

Materia reciclada: 26%

Resistencia a la abrasión: 35.000 ciclos

Reacción al fuego (cigarrillo): PASA

Resistencia al pilling: 4-5

Resistencia a la luz: 5/6

CHARACTERISTICS

Comp. 55%PES 20%CV 15%CO 10%LLI

Width (cm): 140

Weight (gr/ml): 770

Recycled content: 26%

Abrasion resistance: 35.000 rubs

Assessment of ignitability (cigarette): PASS

Pilling resistance: 4-5

Lightfastness: 5/6



KVADRAT

MESSENGER 76

MESSENGER 08MESSENGER 86

MESSENGER 78 MESSENGER 66

MESSENGER 58

MESSENGER 81

MESSENGER 29

T E X T I L E S  G 2 

CHARACTERISTICS

Comp. 78% post-industrial recycled polyester, 15% 

polyester, 7% nylon

Width (cm): 140

Weight (g/m): 440

Pilling resistance: 3-4

Durability (Martindale): 65.000

Lightfastness: 6/7

CARACTERÍSTICAS

Comp. 78% poliéster reciclado postindustrial, 15% 

poliéster, 7% nailon

Ancho (cm): 140

Peso (g/m): 440

Resistencia al pilling: 3-4

Durabilidad (Martindale): 65.000

Resistencia a la luz: 6/7

SEVEN 178

SEVEN 101

SEVEN 67 SEVEN 39SEVEN 169

SEVEN 149

TEXTAAFOAM

SEVEN 162 SEVEN 123 SEVEN 48

CARACTERÍSTICAS

Comp. 90%PES 10%CO

Ancho (cm): 138

Peso (g/lm): 420

Resistencia al pilling: 4-5

Durabilidad (Martindale): 100.000

Deslizamiento costura: 2,8 mm (urdimbre),

2,8 mm (trama)

Resistencia a la luz: 4 (colores claros), 4/5 (colores 

medios), 4/5 (colores oscuros)

CHARACTERISTICS

Comp. 90%PES 10%CO

Width (cm): 138

Weight (g/lm): 420

Pilling resistance: 4-5

Durability (Martindale): 100.000

Seam slippage: 2,8 mm (warp), 2,8 mm (weft)

Lightfastness: 4 (light colors), 4/5 (middle colors), 4/5 

(dark colors)



SPRADLING

VALENCIA WEISS 
8032

VALENCIA TAUPE 
0034

VALENCIA AUSTER 
4040

VALENCIA GRAPHITE 
4003

VALENCIA MARINE 
3068

VALENCIA SCHWARZ 
9035

VALENCIA LEINEN 
1049

VALENCIA PRALINE 0001

T E X T I L E S  G 2 

CHARACTERISTICS

Comp. Topcoat: 100% vinyl

               Backing: 100% Polyester Hi-Loft

Weight (g/m): 650

Thickness (mm): 1,37

Abrasion resistance: 300.000 cycles

UV resistance: 1000 hours

CARACTERÍSTICAS

Comp. Capa superior: 100% vinilo

               Capa inferior: 100% poliéster Hi-Loft

Peso (g/m): 650

Espesor (mm): 1,37

Resistencia a la abrasión: 300.000 ciclos

Resistencia a UV: 1000 horas

KVADRAT

REMIX 223

REMIX 173REMIX 152

REMIX 612 REMIX 123

REMIX 852

REMIX 233

REMIX 773REMIX 383

T E X T I L E S  G 3 

CHARACTERISTICS

Comp. 90% new wool worsted, 10% nylon

Width (cm): 140

Weight (g/m): 420

Pilling resistance: 4

Durability (Martindale): 100.000

Seam slippage: 5 mm (warp), 3 mm (weft)

Lightfastness: 6

CARACTERÍSTICAS

Comp. 90% lana virgen, 10% nailon

Ancho (cm): 140

Peso (g/m): 420

Resistencia al pilling: 4

Durabilidad (Martindale): 100.000

Deslizamiento costura: 5 mm (urdimbre), 3 mm (trama)

Resistencia a la luz: 6



KVADRAT

FIELD 222

FIELD 693FIELD 142

FIELD 182 FIELD 192

FIELD 782

FIELD 233

FIELD 132

CHARACTERISTICS

Comp. 100% Trevira CS

Width (cm): 140

Weight (g/m): 450

Pilling resistance: 4-5

Durability (Martindale): 80.000

Seam slippage: 4 mm (warp), 3,5 mm (weft)

Lightfastness: 7

CARACTERÍSTICAS

Comp. 100% Trevira CS

Ancho (cm): 140

Peso (g/m): 450

Resistencia al pilling: 4-5

Durabilidad (Martindale): 80.000

Deslizamiento costura: 4 mm (urdimbre), 

3,5 mm (trama)

Resistencia a la luz: 7

T E X T I L E S  G 3 T E X T I L E S  G 4 

KVADRAT

SAVANNA 152

SAVANNA 242SAVANNA 202

SAVANNA 262 SAVANNA 222

SAVANNA 622

SAVANNA 192

CHARACTERISTICS

Comp. 34% polyester, 31% new wool, 26% polyacrylic, 

4% cotton, 3% nylon, 2% linen

Width (cm): 140

Weight (g/m): 681

Pilling resistance: 3

Durability (Martindale): 45.000

Lightfastness: 6-7

CARACTERÍSTICAS

Comp. 34% poliéster, 31% lana virgen, 26% poliacrílico, 

4% algodón, 3% nailon, 2% lino

Ancho (cm): 140

Peso (g/m): 681

Resistencia al pilling: 3

Durabilidad (Martindale): 45.000

Resistencia a la luz: 6-7



STEELCUT 2 110

STEELCUT 2 190

STEELCUT 2 780STEELCUT 2 240 STEELCUT 2 160

STEELCUT 2 695

STEELCUT 2 220

STEELCUT 2 615STEELCUT 2 605 STEELCUT 2 975

KVADRAT

T E X T I L E S  G 5 

CHARACTERISTICS

Comp. 90% new wool worsted, 10% nylon

Width (cm): 140

Weight (g/m): 825

Pilling resistance: 3-4

Durability (Martindale): 100.000

Seam slippage: 3 mm (warp), 3 mm (weft)

Lightfastness: 5

CARACTERÍSTICAS

Comp. 90% lana virgen, 10% nailon

Ancho (cm): 140

Peso (g/m): 825

Resistencia al pilling: 3-4

Durabilidad (Martindale): 100.000

Deslizamiento costura: 3 mm (urdimbre), 3 mm (trama)

Resistencia a la luz: 5

LEATHER 115

LEATHER 102LEATHER 117

LEATHER 119 LEATHER 103

LEATHER 124

LEATHER 179

LEATHER 121

ANTIC CUIR

CHARACTERISTICS

Comp. 100% leather

Thickness (mm): 1,1-1,2

Pilling resistance: 4

Rectified and pigmented

CARACTERÍSTICAS

Comp. 100% piel

Espesor (mm): 1,1-1,2

Resistencia al pilling: 4

Rectificada y pigmentada


